ARTIKEL 78088 TAMIYA IR ANHANGERANLAGE MIT 11 KANALEN
ANSCHUSSPLAN MIT AUFLIEGERSTUTZE

BLINKER LINK SERIELLE FUNKTION

Bl.INKER RECHTS SERIELLE FUNKTION

RUCKLICHT SERIELLE FUNKTION UND SCHALTFUNKTION
BREMSLICHT SERIELLE FUNKTION

RUCKFAHRLICHT SERIELLE FUNKTION
NEBELSCHLUSSLICHT SERIELLE FUNKTION
TASTFUNKTION STUTZE AUF ODER AB
SCHALTFUNKTION 1 SPEICHER )
SCHALTFUNKTION 2 SPEICHER IR EMPFANGER
SCHALTFUNKTION 3 SPEICHER

SERIELLES LED RUCKLICHT SERIELLES LED RUCKLICHT
LINKS 10207 RECHTS 102088
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MAX. STROMBELASTUNG 1 AMPERE KURZSCHLUSSFEST

AUSGANG STUTZENMOTOR

WENN ANLAGE EINGESCHALTET IST
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STECKBRUCKE, BRI .
BRI OFFEN FUR MOTOR IN TAMIYA STUTZE SPANNUNG AM MOTOR CA 3,6V
BRI GESTECKT FUR STUTZEN MIT 7,2 UOLT MOTOR
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Pe ﬁUSGﬁNGE SIND MINUS GESCHALTET , NICHT KURZSCHLUSSFEST

E E ® UND DURFEN MIT MAX 1 AMPERE BELASTET WERDEN
SCHALTER FUR @ . ANSCHLUSSE KONNEN MIT SERVOKABEL ERFOLGEN
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